
F PRIME

ULEI MOTOR MONOGRAD

DESCRIERE

Uleiuri monograde de inalta calitate care depasesc cerintele specificatiilor MIL-L-2104B si SC/CC. Contin aditivi speciali

ce protejeaza impotriva uzurii si a ruginii. Indicele mare de vascozitate asigura o lubrifiere eficace in conditii normale de

operare.

APLICATII

F PRIME sunt lubrifianti destinati atat motoarelor diesel cat si celor pe benzina de tehnologie mai veche, datorita

continutului scazut de cenusa. Nu sunt recomandati pentru motoarele diesel turbo ce opereaza in conditii severe.

PROPRIETATI - BENEFICII

PROPRIETATI BENEFICII

Continut scazut de cenusa. Stabilitate termica Nu formeaza depuneri

Intarit cu aditivi anticoroziune si anti rugina Protejeaza componentele motorului

Rezistenta la spumare Asigura o functionare buna

CARACTERISTICI

F PRIME METODA SAE 10W SAE 30 SAE 40

Densitate la15°C, g/cm3 ASTM D1298 0,874 0,883 0,8923

Vascozitate dinamica, cP ASTM D5293 -25/6900 - -

Viscozitate cinematica, (cSt)
100°C

ASTM D445 5,8 12,0 15,0

Viscozitate cinematica, (cSt)
40°C

ASTM D445 36,4 103,8 164,2

Indice vascozitate ASTM D2270 102 98 97

Punct de ardere, COC, °C ASTM D92 214 236 250

Punct de picurare , °C ASTM D97 -33 -24 -21

Test spumare, ml ASTM D892 0-0-0 0-0-0 0-0-0

SPECIFICATII

API SC/CC, MIL-L-2104B

Caracteristicile mentionate reprezinta valori medii


